avod na pouzitie

filtracného setu Neo
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BEZPECNOSTNE INFORMACIE

1. Pieskové filtracie su navrhnuté tak, aby voda v nich mala teplotu 0 az 45 °C. Nikdy
nepouzivaijte filtraciu pri inej teplote vody, moze to viest k poSkodeniu zariadenia.

2. Instalacia filtracie musi spifiat bezpeénostné pokyny pre bazény a musi respektovat
Specifika jednotlivych zariadeni.

3. Pouzivatel sa musi uistit, Ze inStalaciu vykonavaju kvalifikovani a opravneni odbornici,
ktori najprv pozorne prestuduju navod na pouzitie. Nespravna instalacia méze spbsobit
poruchy, ktoré moézu viest k vaznym poraneniam alebo finanénym Skodam.

4. BezpecCna prevadzka filtracie je garantovana iba v pripade, ak sa presne dodrziavaju
pokyny pre instalaciu a prevadzku zariadenia.

5. Nedovolte detom pouzivat zariadenie, aby sa prediSlo moZnym poraneniam.

6. Vytekanie a vyparovanie chemikalii méze byt Skodlivé pre bazén alebo virivku.
Hrdzavenie moze viest k porucham filtracie a inych zariadeni, a méze spbsobit vazne
poranenia alebo finan¢né Skody. Neskladujte bazénovid chémiu v blizkosti zariadenia.

7. V pripade vykonania akychkolvek uprav filtracie je potrebny predchadzajici suhlas
dodavatela. Vysoku uroven bezpeCnosti garantuju originalne nahradné diely a
prisluSenstvo odsuhlasené vyrobcom. Dodavatel neberie zodpovednost za Skody a
poranenia spdsobené pouzivanim nepovolenych nahradnych dielom a prislusenstva.

8. V pripade chybnej prevadzky alebo poruchy zariadenia kontaktujte dodavatela alebo

Princip prevadzky pieskovej filtracie

Prepinaci ventil automaticky vedie vodu z potrubného systému navrch filtraéného 16Zka.
FiltraCné 16Zko pri prepumpovani vody cez filtracny piesok zachytava a vyfiltruje necistoty,
ako aj ulomky. Prefiltrovana voda zo spodku bazéna sa cez prepinaci ventil a potrubny
systém vracia do bazéna.

Priprava pred instalaciou

2. Filtraciu umiestnite na vodorovny, velmi pevny, beténovy zaklad alebo na obdobné
miesto. Dbajte na to, aby zaklad neklesol, ¢im predidete pretazeniu pripojeného
vodovodného systému.

3. Pri umiestneni filtracie dbajte na pripojitelnost’ hadic, pohodinu prevadzku a udrzbu
zariadenia.

4. Filtraciu umiestnite tak, aby boli hadice, prepinaci ventil a vypustaci ventil pohodine
dostupné pre prevadzku, udrzbu a pripravu na zimu.
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Montaz filtracnej nadoby

1.

10.

Polozte filtraCnu nadobu na podstavec a otoCte ju doprava, ¢im ju upevnite. Vypustacia
zatka ma byt naboku pre lahkd manipulaciu.

Predtym, ako nasypete filtrané médium do nadoby, vykonajte vizualnu kontrolu
filtraCnych svieCok. V pripade potreby vymerite poSkodené alebo uvolnené svieCky.
(Pieskova filtracia s bocnym ventilom ma zabudované filtratné sviecky.) Nasledne
nainstalujte filtracné sviecky. Prilozte koncovku filtracnej svieCky do skladacej rozvodnej
trubice, vlozte filtraénu svieCku a otolte ju o 90° v smere hodinovych ruciciek, kym
nebudete pocut’ priznacny zvuk, ktory potvrdi jej spravne upevnenie.

rozvodna trubica

~

koncovka

Uistite sa, Ze je odvzduShovacia hadica spravne pripevnena k drziaku filtracnej sviecky
a jej druhy koniec neklesol do piesku. Odvzdus$tiovacia hadica NEMOZE byt viozena do
piesku.

Pre zabranenie p6sobeniu napatia na filtracné sviecky napliite filtracnu nadobu vodou
do vysky, aby mala timiaci uc€inok pri plneni nadoby filtraénym pieskom.

Pred plnenim nadoby pieskom je potrebné vrch rozvodnej trubice zakryt plastovym
sackom, aby sa do nej piesok nedostal.

filtraéna sviecka

. Opatrne naplnte filtraénd nadobu pieskom a uistite sa, Ze sa piesok nedostal do

rozvodnej trubice. Zaroven dbajte na to, aby ste neposkodili hornu Cast nadoby, v
inakSom pripade mdze dojst k presakovaniu vody. Dbajte aj na to, aby ste nadobu
naplnili spravnym mnozZstvom piesku uvedenym na Stitku nadoby.

. Ocistite hrdlo filtraCnej nadoby, umiestnite O-kriZok na prepinaci ventil a nainstalujte ho

na filtraénu nadobu. Uistite sa, Ze rozvodna trubica zapada do prepinacieho ventilu a
zatiahnite upinaci kruzok pre upevnenie ventilu. POZNAMKA: upinaci krazok je
potrebné spravne upevnit, v opacnom pripade méze dbjst k poraneniam.

Pomocou skrutiek, ktoré su sucastou balenia filtracného setu, pripevnite Cerpadlo na
podstavec.

Nastavte polohu prepinacieho ventilu a pomocou bielej hadice prepojte vyvod Cerpadla
s vyvodom ventilu (vyvod pre Cerpadlo je oznaceny textom ,TO PUMP®).

Jeden z dvoch dalSich vyvodov ventilu (s oznacenim ,TO POOL") sa prepoji s
bazénom. Treti vyvod slUzi na vypustanie vody.

POZNAMKY K INSTALACII:

1.

2.

Uistite sa, Ze filtracia pracuje pod prevadzkovym tlakom a pouzivajte regulaény ventil
tlaku, ked systém pouziva Cerpadlo na zvySenie tlaku.
Ak je poloha Cerpadla vySSia ako hladina vody, je potrebné nainstalovat spatny ventil.
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3. Ak je poloha €erpadla nizSia ako hladina vody, je potrebné nainstalovat uzatvaraci ventil.
Vdaka tomu sa predide spatnému toku vody v ramci vSeobecnej kontroly.

4. Spoje a hadice instalujte pri o najmenSom ohybe. Vdaka tomu sa znizuju straty pri
prietoku vody a mézete dosiahnut najvySSiu moznu ucinnost.

5. Je potrebné zabezpecit, aby sa rozpustadla nedostali do suciastok. Ak by sa dostalo
rozpustadlo na O-kruzok, mohol by nastat’ problém s tesnenim.

6. Nedotahujte prili§ suciastky a adaptéry.

POUZIVANIE

1. Skontrolujte, Ci su vSetky spoje vyhovujluce a bezpecéné.

2. Zatlacte ru€ku na ventile na vrchu zariadenia a umiestnite ju do polohy BACKWASH
(preplach).

3. Naplrite nadobu vodou a zapnite ¢erpadlo podfa pokynov.

POZNAMKA: VSETKY SACIE A TLAKOVE VENTILY MUSIA BYT PRI SPUSTENI
SYSTEMU OTVORENE, V OPACNOM PRIPADE MOZE DOJST K VAZNYM
PORANENIAM.

PRED ZAPNUTIM CERPADLA SA UISTITE, ZE FILTRACNA NADOBA JE NAPLNENA
VODOU, V OPACNOM PRIPADE SA CERPADLO MOZE POSKODIT.

4. Po tom, ako voda rovnomerne vyteka z vyvodu na odpadovu vodu, nechajte ¢erpadlo
bezat aspon 2 minuty. Preplach filtracie sa odporuca aj na zaciatku jej pouzivania pre
odstranenie necistét z jemnych Ciastodiek filtracného piesku.

5. Vypnite Cerpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE (vyplach). Zapnite Cerpadlo a
nechajte ho pracovat dovtedy, kym sa voda cez priezor nezda byt Cista, t. j. zhruba pol
minuty aZ jednu minatu. Vypnite Cerpadlo, nastavte ventil do polohy FILTER (filtracia) a
Cerpadlo znovu zapnite. Filtracia zaCala pracovat’ v reZime beZnej prevadzky, v ktorom
vyfiltruje necistoty z bazénovej vody.

POZNAMKY:

1. Zapiste si hodnotu na manometri na zaciatku, ked je filtracia Cista. (Tato hodnota sa
bude menit’ vplyvom potrubného systému a bazéna.) Ked filtracia odstrani necistoty z
bazénovej vody, tie sa v nej nahromadia, ¢im sa zvySi tlak a zniZi rychlost’ prietoku vody.
Ak hodnota na manometri je o0 8 — 10 PSI (0,55 — 0,69 barov) vysSia ako zaciatoCna
,Cista“ hodnota, je na Case vycistit filtraciu (preplach).

2. DOLEZITE: pre zabranenie zbyto&nému pretaZeniu potrubného systému a ventilov,
Cerpadlo vzdy vypnite pred zmenou polohy prepinacieho ventilu.

3. Pre zabranenie poruche c¢erpadla a filtracie, a pre spravnu prevadzku systému
pravidelne vydcistite filter Cerpadla a koSiky skimmera.
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FUNKCIE PREPINACIEHO VENTILU FILTRACIE:

FILTER - Filtracia
Pre beznu filtraciu nastavte ventil do polohy FILTER. Tuto funkciu mézete pouZzit
aj k pravidelnému vysavaniu.

BACKWASH - Preplach

Pre vycistenie filtracie. Ak sa hodnota na manometri zvySi o 8 — 10 PSI (0,55 — 0,69 barov)
oproti zaCiato€nej hodnote:

vypnite Cerpadlo a nastavte ventil do polohy BACKWASH. Zapnite ¢erpadlo a vykonavajte
preplach dovtedy, kym neuvidite Cistu vodu cez priezor, teda priblizne 2 minuty alebo menej;,
v zavislosti od nahromadeného mnozZstva necistot. Pokracujte s funkciou RINSE (vyplach).

RINSE - Vyplach

Po preplachu vypnite Cerpadlo a nastavte ventil do polohy RINSE. Zapnite ¢erpadlo

a nechaijte ho pracovat cca pol minuty az jednu minatu. Zabezpeci to odtok Spinavej vody
pochadzajucej z preplachu do vyvodu odpadovej vody a zabrani sa pripadnému spatnému
toku Spinavej vody do bazéna. Vypnite Cerpadlo, nastavte ventil do polohy FILTER

a Cerpadlo znovu zapnite.

WASTE - Odpadova voda
Pre obidenie filtracie, vypustenie vody alebo zniZenie hladiny vody, pripadne
pre odstranenie tazkého ulomku priamo do odpadu.

RECIRCULATE - Cirkulacia
Vodu odvedie obidenim filtracie spat do bazénového systému.

CLOSED - Uzatvorenie
Uzatvori tok vody z erpadla smerom do filtra.
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TECHNICKE UDAJE

Model &.: | Prietok vody MAX. TLAK | FILTRACNA FILTRACNA NAPLN
PLOCHA TYP TYP
FILTRACNY

GPM m3/h | PSI | bar ft m?2 PIESOK* Ibs kg
72027 35 79 | 50 | 35 | 1,25 | 0,12 100 | 45
72028 40 9 50 | 35 | 2,0 | 0,19 175 | 75
72029 49 11 | 50 | 35 | 2,8 | 0,26 300 | 135
72228 40 9 50 | 35 | 1,25 | 0,12 100 | 45
72229 49 11 | 50 | 35 | 2,0 | 0,19 175 | 75
72230 50 114 | 50 | 35 | 2,8 | 0,26 300 | 135
72041 30 68 | 50 | 35 | 1,25 | 0,12 100 | 45
72042 40 9 50 | 35 | 2,0 | 0,19 175 | 75
72043 49 11 | 50 | 35 | 2,8 | 0,26 300 | 135
72241 30 68 | 50 | 35 | 1,25 | 0,12 100 | 45
72242 40 9 50 | 35 | 2,0 | 0,19 175 | 75
72243 49 11 | 50 | 35 | 2,8 | 0,26 300 | 135
72055 30 68 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72058 44 10 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72059 44 10 | 50 | 35 | 25 | 0,23 220 | 100
72060 53 12 | 50 | 35 | 36 | 0,34 350 | 160
72255 30 68 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72258 44 10 | 50 | 35 | 18 | 046 | 24~ 096mm FoeT TS

(0,018 — 0,022

72259 44 10 | 50 | 35 | 25 | 0,23 salcov) 220 | 100
72260 53 12 | 50 | 35 | 36 | 0,34 350 | 160
72062 44 10 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72063 44 10 | 50 | 35 | 25 | 0,23 220 | 100
72064 53 12 | 50 | 35 | 36 | 0,34 350 | 160
72262 44 10 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72263 44 10 | 50 | 35 | 25 | 0,23 220 | 100
72264 53 12 | 50 | 35 | 36 | 0,34 350 | 160
72231 40 9 50 | 35 | 1,25 | 0,12 100 | 45
72232 49 11 | 50 | 35 | 2,0 | 0,19 175 | 75
72233 50 114 | 50 | 35 | 2,8 | 0,26 300 | 135
72245 40 9 50 | 35 | 1,25 | 0,12 100 | 45
72246 49 11 | 50 | 35 | 2,0 | 0,19 175 | 75
72251 44 10 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72252 44 10 | 50 | 35 | 2,5 | 0,23 220 | 100
72253 53 12 | 50 | 35 | 36 | 0,34 350 | 160
72265 44 10 | 50 | 35 | 1,8 | 0,16 110 | 50
72266 44 10 | 50 | 35 | 25 | 0,23 220 | 100
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Zoznam dielov:

72027/72028/72029/72228/72229/72230/72041/72241/72042/72043/72242/72243

Cislo polozky Nazov Pocet

1 647201801080 Podstavec pieskovej filtracie 73040/73050/73060 1
2 647304073 Vypustacia zatka 1
3a 647304017 Filtraéna sviecka 73040/73050 8
3b 647306016 Filtracna sviecka 73060 8
4a 647304079 Rozvodna trubica 73040 1
4b 647305071 Rozvodna trubica 73050 1
4c 647306072 Rozvodna trubica 73060 1
5a 647304172 Odvzdusnovacia hadica 73040 1
5b 647305173 Odvzdusnovacia hadica 73050 1
5¢c 647306173 Odvzdusnovacia hadica 73060 1
6a 647304008 Filtraéna nadoba 73040 1
6b 647305008 Filtraéna nadoba 73050 1
6¢c 647306008 Filtraéna nadoba 73060 1
7 647304072 Upinaci kruzok 1
8 65431012080 O-kruzok 1
647304071 6-cestny prepinaci ventil 1

10 65431021080 O-kruzok 3
1" 647303014 Hadicovy adaptér 3
12 65021005000 Hadicovy upevinovaci prvok 2
13 65749002011 Hadica 1 1/2" (38 mm) pre 72041/72241 1

Adaptér pre modely:

14 647201802001 72029/72228/72229/72230/72041/72241/72042/72043/72242/72 1
647202772 PVC hadica 72027/72228 1

15a | 647202871 PVC hadica 72028/72229 1
647202971 PVC hadica 72029/72230 1

15b | 647204271 PVC hadica 72042/72242 1
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647204371 PVC hadica 72043/72243 1
16a 72515 Cerpadlo 0,35 HP (230 V — 50 HZ) pre 72041 1
16b | 72715 Cerpadlo 0,35 HP (115 V — 60 HZ) pre 72241 1
17a 72527 Cerpadio 0,5 HP (230 V — 50 HZ) pre 72027 1
17b | 72528 Cerpadlo 0,75 HP (230 V — 50 HZ) pre 72028 1
17c 72529 Cerpadio 1,0 HP (230 V — 50 HZ) pre 72029 1
18a | 72728 Cerpadlo 0,75 HP SPL (115 V — 60 HZ) pre 72228 1
18b | 72729 Cerpadio 1,0 HP SPL (115 V — 60 HZ) pre 72229 1
18c | 72730 Cerpadlo 1,5 HP SPL (115 V — 60 HZ) pre 72230 1
19a 72542 Cerpadlo 0,75 HP (230 V — 50 HZ) pre 72042 1
19b | 72543 Cerpadlo 1,0 HP (230 V — 50 HZ) pre 72043 1
20a 72742 Cerpadlo 0,75 HP (115 V — 60 HZ) pre 72242 1
20b | 72743 Cerpadlo 1,0 HP (115 V — 60 HZ) pre 72243 1
21a 647201273 Skrutka M6X25 a matica M6 pre 72041/72241 4
Skrutka M8X35 a matica M8 pre 4
21b | 65862026000 72027/72028/72029/72228/72229/72230
Skrutka M8X35 a matica M8 pre 72042/72043/72242/72243 2
Zoznam dielov: 72055/72255/72058/72059/72060/72258/72259/
72260/72062/72063/72064/72262/72263/72264
Cislo polozky Nazov Pocet
1a | 647304009 Podstavec pieskovej filtracie pre 73045
1b | 647305009 Podstavec pieskovej filtracie pre 73055/73065 1
2 | 647304073 Vypustacia zatka 1
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3a | 647304017 Filtracna sviecka pre 73045/73055 8
3b | 647306016 Filtracna sviecka pre 73065 8
4a | 647304571 Rozvodna trubica pre 73045 1
4b | 647305571 Rozvodna trubica pre 73055 1
4c | 647306571 Rozvodna trubica pre 73065 1
5a | 647304172 Odvzdusnovacia hadica pre 73045 1
5b | 647305173 Odvzdusnovacia hadica pre 73055 1
5¢c | 647306173 Odvzdusnovacia hadica pre 73065 1
6a | 647304501 Filtraéna nadoba 73045 1
6b | 647305501 Filtraéna nadoba 73055 1
6¢c | 647306501 Filtraéna nadoba 73065 1
7 |647304072 Upinaci kruzok 1
8 | 65431012080 O-kruzok 1
9 | 647304071 6-cestny prepinaci ventil 1
10 | 65431021080 O-kruzok 3
11 | 647303014 Hadicovy adaptér 3
12 | 65021005000 Hadicovy upevinovaci prvok 2
13 | 65749002011 Hadica 1 1/2” (38 mm) pre 72055/72255 1
14 | 647201802001 Adaptér pre 72058/72059/72060/72258/72259/72260/ 1

72062/72063/72064/72262/72263/72264
647205871 PVC hadica 72027/72228 1
15a | 647205971 PVC hadica 72028/72229 1
647202971 PVC hadica 72029/72230 1
647206371 PVC hadica 72042/72242 1
15b 647204371 PVC hadica 72043/72243 1
16a | 72515 Cerpadlo 0,35 HP (230 V — 50 HZ) pre 72041 1
16b | 72715 Cerpadlo 0,35 HP (115 V — 60 HZ) pre 72241 1
17a | 72527 Cerpadio 0,5 HP (230 V — 50 HZ) pre 72027 1
17b | 72528 Cerpadlo 0,75 HP (230 V — 50 HZ) pre 72028 1
17c | 72529 Cerpadio 1,0 HP (230 V — 50 HZ) pre 72029 1
18a | 72728 Cerpadlo 0,75 HP SPL (115 V — 60 HZ) pre 72228 1
18b | 72729 Cerpadio 1,0 HP SPL (115 V — 60 HZ) pre 72229 1
18c | 72730 Cerpadlo 1,5 HP SPL (115 V — 60 HZ) pre 72230 1
19a | 72542 Cerpadlo 0,75 HP (230 V — 50 HZ) pre 72042 1
19b | 72543 Cerpadlo 1,0 HP (230 V — 50 HZ) pre 72043 1
20a | 72742 Cerpadlo 0,75 HP (115 V — 60 HZ) pre 72242 1
20b | 72743 Cerpadlo 1,0 HP (115 V — 60 HZ) pre 72243 1
21a | 647201273 Skrutka M6X25 a matica M6 pre 72041/72241 4
Skrutka M8X35 a matica M8 pre 4

21b | 65862026000 72027/72028/72029/72228/72229/72230
Skrutka M8X35 a matica M8 pre 72042/72043/72242/72243 2
22 | 647204801080 | Podstavec pieskovej filtracie 73045/73055/73065 1
23 | 6512012000 Skrutka ST4.8X20 4
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