NAVOD NA MONTAZ
BAZENOV NIVOPOOLS
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Charakteristiky bazénov NIVOPOOLS

Bazény NIVO-VAS su vyrobené z plastu, vystuzeného sklenenymi vlaknami,

s vysokou pevnostou a §pecialnou povrchovou upravou.

Vyrabame ich zo surovin vyvinutych pre Specifickil technologiu bazénov
pomocou laminovacej techniky, dokladného a neustale kontrolovaného
postupu. Specidlne poradie prekryvajucich sa technologickych vrstiev
poskytuje vyrobku vynikajuce mechanické vlastnosti, vybornu vodotesnost
a dlhu zivotnost. Vyrobok sa sklada z 9 technologickych vrstiev. Vdaka
polyuretanovému jadru materialu maju nasSe bazény dobru tepelnu izolaciu.
Na vnutornom povrchu vyrobku su umiestnené dve vrstvy gélového laku.
Vonkajsia vrstva, ktora je pevna ochranna vrstva, chrani vnutornu vrstvu s
pigmentmi pred Skodlivymi chemickymi a fyzikalnymi vplyvmi. ZvySuje
odolnost voc¢i osmoéze a vyblednutiu, ¢o je nevyhnutnym predpokladom
kvality. Pevnost vyrobku zvySuje uzavreta laminovana cast pod okrajom
bazéna, ktora bazén spevinuje a sucasne umoznuje bezpecnu manipulaciu
pomocou zeriavu. Boky su opatrené zvislym vystuznym rebrovanim.
Moderny dizajn a prevadzkova vSestrannost bazénov NIVO-VAS je zalozena
na starostlivo vyvinutej konstrukcii, ktora sa lahko inStaluje a zaistuje

bezproblémovu a dlhu Zivotnost.
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2. Pripravné a zemné prace

Pred inStalaciou bazéna je potrebné starostlivo zvazit sposob prepravy
na miesto inStalacie. Je obzvlast dolezité posudit faktory, ktoré brania
inStalacii. Takymi faktormi moézu byt napriklad: prekazajuce porasty,
elektrické vedenia, terén nevhodny pre pracu so Zeriavom Ci nepristupné
miesto inStalacie. Je potrebné mat informacie o vyskyte podzemnych a
stratifikovanych voéd, aby neskoér nesposobovali problémy. Faktory, ktoré
brania inStalacii, vyrazne zvysSuju naklady, preto sa vzdy poradte s naSimi

kontaktnymi osobami.

3. Pracovna jama

Mame bazény roznych tvarov. Konkrétne rozmery pre jednotlivé typy

najdete v prilozenej vykresovej casti (strany ¢. 11 — 36).

Na mieste inStalacie presne zamerajte umiestnenie bazéna a jeho rozmery
oznacte kriedovym praskom alebo tyékou. Priehlbiny, ktoré sa maju vyhibit,
musia mat vacsi rozmer ako obrysy vyrobku, aby po vlozeni bazéna bolo
mozné bez problémov vykonavat inStalacné prace. Ani priliS Siroké
priehlbiny nie st vhodné, pretoze pri vyplneni medzery po bokoch moze
vypln zatlacit a zdeformovat strany bazéna. Vykopana jama by mala byt
0 25 - 40 cm SirSia ako je vonkajsi rozmer vyrobku. Pri sypkych zeminach
je potrebné ratat s vicSim objemom zemnych prac. Napriklad pri bazéne
3,0 x 7,0 m je potrebné vyhlbit jamu s rozmermi 3,8 x 8 az 8,5 m. Pocitame
s vaéSou dizkou kvoli inStalacii skimmerov a inych strojov. Stucasne
s rozmermi vyrobku musia byt oznacené aj rozmery strojnej Sachty. Ta

moze byt maximalne 8 — 10 m od bazéna.
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4. Zemné prace

Vykopanu zeminu sa odporuca hned odviezt, aby nespodsobovala
problémy pri dalSich pracovnych postupoch a pri umiestneni bazéna.
Vykopavanu zeminu sa neoplati hromadit na mieste, pretoze kvoli jej
sypkosti ju nie je mozné neskor pouzit ako vyplnovy material.

Hibku jamy je potrebné urcit presne a pravidelne ju kontrolovat.

Pre spravne uréenie hibky musime vychadzat z dalsich informécii. (obrazok
¢. 1).

Je potrebné dbat na to, Ze okraj bazéna vycCnieva 4 cm nad uroven zeme z
pochodznej plochy ohranicujucej vyrobok. Zakladnym rozmerom je
konstrukéna hrubka vrstiev zakladu, ktoré sa maju umiestnit pod bazén,
¢o by v naSom pripade malo byt 25 cm. (Priklad je znazorneny na telese
bazéna s vonkajSou vyskou 153 cm.)

Na zaklade vyssie uvedeného potrebna hibka jamy je nasledovna:

hibka jamy pog¢itana od pochédzneho povrchu:

(+4)+(-153)+(-25)= -174 cm

Snazme sa vytvorit hladké a rovnomerné dno, aby sme si dalSiu pracu
ulahedili.

Pri vypocte je potrebné brat do tivahy aj konstrukéné vyhotovenie bazéna.
(+ pri verziach z PU peny je celkova vonkajSia vySka telesa bazéna

+ 0,5 cm.)

I—burkolat
pbeto +0

40

MEDENCE

~ 1530
Szerkezeti feiépftéstél fliggd kiilsé méret

~ 30

vonkajsi rozmer v zavislosti od

konstrukéného rieSenia

T AR T 7
Ty

Obrézok c. 1
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5. Postup inStalacie bazéna a technologické poziadavky

Casto sa stretavame s otazkou, ¢i sa da vynechat beténovy podklad pod bazénom a &i
jeho boky mozno vyplnit betonom. Da sa povedat, Ze praca bez betonu vyzaduje vacsiu
dokladnost, idealne urcenie pouzitych plniv a zhutnovanie po vrstvach. InStalacia bazéna
na betonovy podklad poskytuje vacsiu technicku flexibilitu a vysSiu nosnost. Kvalitné
(vysokokvalitné) a trvacne zabudovanie je spolahlivejSie dosiahnutelné pri pouziti

betonu, preto sa na nom zaklada naSe odporacanie a poskytujeme nan aj zaruku.

6. Popis pripravy betonovej zakladovej dosky

Obrazok ¢. 2

1950 _ _ 1950

Betonovy zaklad poskytuje vyrobku pevnu a

trvanliva oporu, ulahcuje vyrovnat bazén a dosiahnut,

aby bol vodorovny. Vystavba zac¢ina v prvom kroku i

zhutnenym, 10 cm Sirokym Strkovym 16Zkom. Musime

dbat na zhutnovanie po vrstvach. Je potrebné g pas vynechany
rozprestriet minimalne dve vrstvy Strku a vykonat dve 5 ggzli:ﬁgiléé}iu
zhutnenia. Zhutnenie sa vykonava doskovym alebo | odtoku
vibracnym zhutnovacom. Hrubku a vodorovnost g

vrstvy je nutné Ccasto kontrolovat meranim ";

prostrednictvom pomocnej tesarskej podlahy. Po ‘;f‘;’

vytvoreni  Strkového 16zka nasleduje priprava

betonovej dosky. Debnenie je potrebné pripravit podla '

prilozeného vykresu (obrazok ¢. 2) pre umozZnenie bazén
inStalacie podlahového odtoku s privodnym potrubim, L memsmun + 450 mm_
ktory sa ma umiestnit do telesa bazéna. Je potrebné

pouzit tenku vrstvu beténu kvality C12 a polozit cca bodovo zvarana
zelezobetonova

200x201 s
p I.-‘F X b Siet

5 cm hrubu vrstvu montazneho betéonu (obrazok ¢.  montazny beton \

3). Na cely povrch betonovej vrstvy sa polozi = : -
. . . . . e udusany Strk \ \ f hladky kryci betén
bodovo zvarana vystuzna siet 200 x 200 x 5 mm. ' /

Po polozeni vystuznej siete sa prida cca 10 cm hruba 1)

vrstva betonu, az po pozadovanu uroven. Osobitnu

pozornost je potrebné venovat rovnomernosti, o)

kompaktnosti a vodorovnosti betonového povrchu. Pod

bazén, na Cerstva beténova vrstvu, sa odporaca polozit

vrstvu geotextilie. ‘. S 3 5
5 ) ) ) . . Obrazok ¢. 3
Ak to vyzaduje kvalita povrchu betéonového podkladu, mensSie
nerovnosti je mozné korigovat 5 cm hrubou vrstvou zatazitelného (3 tony/m?2) a odolného

polystyrénu.
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7. Popis manipulacie s bazénom

Bazén sa osadzuje zeriavom vybavenym zdvihacim mostikom, inak moze dojst k
deformécii alebo poS§kodeniu telesa bazéna. Na dvoch pozdiznych stranach bazéna
su na uzavretom laminovanom profile pod okrajom 2 zdvihacie oka pre upevnenie
zdvihacich hakov. Ak je mozné vyrobok zdvihat iba na jednej strane, kvoli
rozlozeniu vahy je potrebné vyrobok pri dvihani zaistit pomocou popruhov s
vyuzitim diagonalne umiestnenych zdvihacich o6k. Je nutné, aby zdvihaci mostik
bol dlhy najmenej 4 metre, inak pri pouziti popruhov moéze dojst k poSkodeniu
okraja bazéna. PoCas premiestniovania telesa bazéna je potrebné dbat na to, aby

pohyby boli plynulé, rovhomerné, postupné a opatrné.

8. Popis pripravy telesa bazéna

Otvory pre umiestnenie strojnych casti musia byt vyrezané na boku, ako aj na
dne bazéna pred alebo po osadeni bazéna. Po oznaceni pomocou Sablon
jednotlivych dielov je mozné otvory vyrezat priamociarou ru¢nou pilou, vitackou a
kruhovou pilou. Vyrezy je mozné urobit iba na vyznacenych castiach, kedZze
Struktura steny je na tych miestach iba jednovrstvova. Okraje rezov je potrebné
vyhladit pomocou brusneho papiera. Po praci je potrebné vyrobok zbavit prachu,
lebo vzniknuté piliny obsahuju aj skleneny prach, ktory moze povrch bazéna

poskodit.

9. Upevnenie a nastavenie telesa bazéna

Predtym, ako zacCnete teleso bazéna dvihat, je
potrebné znovu skontrolovat povrch jamy. V pripade, Zze

nie je vodorovny, je nerovny alebo ma nespravnu

uroven alebo prijimaci povrch nie je Cisty, je potrebné to
napravit a osadenie bazéna dovtedy odlozit. Po osadeni

sa teleso bazéna nastavi do pozadovanej polohy. Dal§im

krokom je wupevnenie a mnastavenie produktu. Pri \ \H\ _H | | / /

osadzovani bazénov so schodmi alebo bazénov SO  Obrazok ¢. 4 — nacrt montaze

. . o.. 3 odoprenia schodov k bazénom
schodmi a sedadlami sa pouzije debnena podpera %EP’FUN (pohtad zhora a pohfad

vyplnena betéonom zboku)
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miestach oznacenych na obrazkoch (obrazok ¢. 4 a 5).
Pre podklinenie je mozné pouzit 20 — 30 mm hrubu
odolni  polystyrénova  penova dosku. Spravne
dosadnutie bazéna dosiahneme vlozenim klinov medzi
teleso bazéna a betonové podpery. V Casti uzavretého
profilu vyrobku su zvarané ocelové oka vo vzdialenosti
jedného metra, ktoré umoznuju spravne nastavenie
bazéna pomocou nivelaénych rurok. Nivelacné rurky
su nastavitelné a treba ich priskrutkovat o oka. Pre
bocné nivelacné rurky treba vytvorit jamky (obrazok ¢.
6). Dalej je potrebné zabeténovat koniec vyrovnavaca,
na ktorom je umiestnena pevna doska.

Po vytvrdnuti betonu je mozné pomocou skrutiek v

—\—J—

=\ ° [

AX\
‘\L\

[[F
jjjli

\

J]

Obrazok ¢. 5 — nacrt montaze
podoprenia schodov k bazénom
CORAL (pohlad zhora a pohlad

zboku)

rurkach opatrne a presne nastavit a zaistit rovinu okraja, ako aj boku bazéna.

TR

T

NN AN NN NN IS

NRNNNN, ENVNTERNN, SERNANNE ANERNNNY, AN NN

AN

.

Obrazok ¢. 6
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10. Montaz rozvodu vody v telese bazéna

DalSou ulohou je nainStalovat armatury a namontovat potrubia k strojnej
Sachte. Tento navod na montaz sa nezaobera problematikou inStalacie bazénovej
techniky, kedZze predpokladame, Ze montaz bude vykonavat profesionalna
dodavatelska firma. Radi by sme vas upozornili na jeden alebo dva aspekty, ktoré
mozu mat za nasledok poruchu pri inStalacii hotového vyrobku alebo stratu
zaruky. Po namontovani jednotlivych komponentov je potrebné medzery vyrezané
do telesa bazéna dodatocne upravit. Rezné povrchy je potrebné najskor ocistit a
odmastit, a potom ich prekryt tekutym silikonovym tesnenim (rotabond 2000).
Silikénové tesnenie pomaha chranit rezné povrchy pred poskodenim vodou.
Umiestnenie vodorovnych usekov potrubia sa urcuje tak, aby boli umiestnené
priamo na betonovom zaklade. Odporuca sa obklopit ich pieskovym 16zkom.
Potrubia od nainsStalovanych komponentov sa inStaluju zvisle tak, aby sa
nepretrhli kvoli hmotnosti spatného vyplnového materialu. Je zakazané stavat

Sikmé casti potrubia. Po¢as prace sa odporuca potrubné systémy natlakovat.

11. Spiatné naplnenie pracovnej jamy a obetonovanie bazéna

Po osadeni bazéna a naslednom utesneni potrubi je dalSim krokom
obetonovanie produktu. Beténovanie a napustanie bazéna vodou sa robi sucasne,
aby sa zabranilo deformacii a posunu. Aby sme zabranili drobeniu a poklesu
urovne vyplnovej zeminy okolo telesa bazéna, bazén je potrebné oblozit betonom
s hrubkou cca 20 - 25 cm. Pouzit je mozné aj Tahky beton. V praxi sa casto stava,
ze medzi stenou bazéna a stenou jamy je potrebné vyplnit vacSiu medzeru
betonom, ako bolo planované. Pred betonazou je potrebné do bazéna napustit
vodu do vySky 25 — 30 cm a pracovnu jamu naplnit betonom do vySky vody v
bazéne. Potom do telesa bazéna je potrebné pripustit vodu do vysky dalSich 20 —
25 cm a znova zabetonovat do vysky hladiny vody. Tento proces sa opakuje az do
dosiahnutia vysky betonu takmer 40 cm od okraja bazéna pri pohlade zospodu.
Pre vytvorenie pochddzneho povrchu je potrebné pouzit beton kvality C16,
a vyplnit cast pod okrajom do hrubky 25 cm. Dal§im krokom je vytvorenie
pochodzneho povrchu, pre ktory existuje niekolko moznosti podla individualnych

potrieb, preto ich v tomto popise podrobne neuvadzame.
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12. Zhrnutie

Vyssie uvedené postupy zabezpecuju trvanlivost bazénov NIVOPOOLS a
minimalizaciu potreby zaruénych oprav. V zaujme zachovania stavu vyrobku v
tovarenskej kvalite sa musime snazit vSetky prace vykonavat dokladne
a s dorazom na doéslednost. Osobitnu pozornost je potrebné venovat frekvencii
pridavania neSetrnych prostriedkov a chemikalii na upravu vody, pretoze moézu
nepriaznivo posobit na material bazéna, ako aj na zdravie kupajucich sa. Pre
oSetrovanie bazénov NIVOPOOLS pouzivajme iba cCistiace prostriedky a chemikalie
urcené pre polyesterové bazény. Starostlivo udrziavané bazény vam a vasej rodine

pomozu dobre sluzit celé desatrocia.

13. Kreslené prilohy

SAPHIR 450
CORAL 550
CORAL 620
CORAL 700
SHELL 600
SHELL 720
JADE 670
RUBIN 670
DIAMANT 750
BRILL 750
NEPTUN 850
PLATINUM 800
PLATINUM 900

® N o gk b=

— = = = O
w b = o -
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SAPHIR 450

VonkajSie rozmery bazéna

lB
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Informativny rozmer v zavislosti
od konstrukéného rieSenia
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SAPHIR 450
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CORAL 550 Nivovas

ios . Polyester pools
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CORAL 620

VonkajSie rozmery bazéna
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Nivovas

Polyester pools
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CORAL 700 Nivovas

Polyester pools

VonkajSie rozmery bazéna
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CORAL 700 Nivovas

Polyester pools
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SHELL 600 Nivovas

. . Polyester pools
VonkajSie rozmery bazéna
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SHELL 600 Nivovas

Polyester pools
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SHELL 720 Nivovas
i B

VonkajSie rozmery bazéna
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SHELL 720 Nivovas

Polyester pools
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JADEG70

VonkajSie rozmery bazéna
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