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1. Návod na osadenie plastového bazéna Classic, Modern, 

Laminátového a Keramického bazéna  
 

1.1. Vytýčenie a príprava výkopu 

 
 

• Najskôr je potrebné presne vyznačiť miesto pre budúci bazén, technickú šachtu a prípadne aj domček pre 

technológiu alebo tepelné čerpadlo. 

• Výkop pre bazén musí byť väčší ako samotný bazén, a to približne o 25 až 30 cm z každej strany, aby bol priestor 

na osadenie a následné úpravy. 

• Výkop pre plastovú šachtu musí byť väčší o 20 cm z každej strany. Zároveň je dôležité dodržať minimálnu 

vzdialenosť 0,6 m medzi šachtou a bazénom, čomu treba prispôsobiť celý výkop. 

• Betónovú platňu pre plastový domček je potrebné pripraviť podľa konkrétnych rozmerov daného domčeka. 

• Pre tepelné čerpadlo sa odporúča pripraviť podklad (platňu) s rozmermi približne 1,5 × 0,8 m. 

 

1.2. Hĺbka výkopu a príprava dna 

 
 

• Hĺbka stavebnej jamy sa určuje od tzv. stavebnej nuly, ktorá predstavuje hornú hranu bazénu (uvedenú vo 

výkrese). 

• Samotná jama musí byť vždy hlbšia o 27 cm, aby bol priestor na podkladové vrstvy. 

  Príklady: 

o pri hĺbke bazéna 1,2 m → jama 1,47 m 

o pri hĺbke bazéna 1,35 m → jama 1,62 m 

o pri hĺbke bazéna 1,5 m → jama 1,77 m 

 

• Dno výkopu pre plastovú šachtu je potrebné prispôsobiť jej rozmerom. 

• Šachta sa vyrába najčastejšie s hĺbkou 1m alebo 1,5m, pričom výkop musí byť opäť hlbší o 27 cm. 

 

UPOZORNENIE: V prípade výskytu vysokej spodnej vody je potrebné osadenie bazéna konzultovať so statikom alebo 

zabezpečiť odvodnenie (drenáž) výkopu. 
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1.3. Podsyp a zhutnenie podkladu 
 

 
 

• Na dno stavebnej jamy nasypeme vrstvu štrku alebo drveného kameňa (makadam) s hrúbkou približne 10 cm. 

• Tento podklad je vhodné dôkladne zhutniť, najmä v prípade nesúdržnej alebo mäkkej zeminy.  

Na zhutnenie odporúčame použiť vibračnú dosku, aby sa zabezpečila pevná a stabilná základňa pre bazén. 

 

1.4. Vyhotovenie betónovej platne 
 

 
 

• Na pripravené štrkové lôžko uložíme a podložíme KARI sieť s priemerom 6 mm a veľkosťou oka 10 × 10 cm alebo 

s priemerom 8mm a veľkosťou oka 15 x 15 cm 

• Následne vybetónujeme platňu po celej ploche jamy z betónu triedy C20/25 s hrúbkou minimálne 15 cm. 

• Po vyzretí betónu môže byť odchýlka maximálne: 

o ±10 mm po okrajoch (miesto budúcej steny bazéna) 

o pri prelivovom bazéne maximálne ±5 mm 

• Pri prelivovom bazéne je potrebné vybetónovať aj plochu pre vyrovnávaciu nádrž, ktorá sa nachádza hneď za 

bazénom. 

• Betónovú platňu je potrebné nechať bez zaťaženia minimálne: 14 dní a v daždivom počasí až 20 dní 

 

 

Drenáž (dôležité) 

V prípade vysokej spodnej vody odporúčame zrealizovať drenáž výkopu spolu s čerpadlom na odvod vody. 

 

 

Kontrola rovinnosti platne 

Po vybetónovaní je potrebné skontrolovať rovinnosť: 

o Odchýlka do ±15 mm vo vnútri plochy bazéna je ešte akceptovateľná.  

o Ak sú odchýlky väčšie ako ±5 mm, odporúčame použiť samonivelizačnú hmotu na vyrovnanie 
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Ako skontrolovať rovinnosť 

• Nivelizačný prístroj – najpresnejšie riešenie (odporúčame) 

• Laserový prístroj – menej presný, môže vykazovať väčšie odchýlky 

(umiestniť do stredu platne) 

• Vodováha (min. 2 m) – ukáže sklon, ale nie presné výškové rozdiely 

• Domáci test s vodou 

o nalejte vedrá vody do rohov a stredu 

o sledujte, kam voda steká 

o miesto, kde sa vytvorí mláka, odmerajte metrom 

👉  voda vám prirodzene ukáže nerovnosti a spád 

 

UPOZORNENIE: Ak nebude možné bazén osadiť kvôli nerovnej platni, bude účtovaný poplatok za: 

o odbornú montáž 

o dopravu (podľa cenovej ponuky) 

 

1.5. Uloženie XPS izolácie na dno  
 

 
 

• V deň montáže, tesne pred osadením bazéna, sa na celú plochu betónovej platne uloží XPS izolácia s hrúbkou 

20 mm. 

• Betónová platňa musí byť pred pokládkou suchá, čistá a bez nečistôt. Je potrebné odstrániť všetky voľné 

kamienky, zeminu a prach. 

• XPS izoláciu zabezpečuje zákazník, samotnú pokládku realizuje dodávateľ. 

• XPS dosky sa nesmú lepiť na betónovú platňu. 

 

1.6. Osadenie bazénu a zapojenie rozvodov 
 

 
 

• Objednávateľ zabezpečí 8 – 15 osôb na manipuláciu s bazénom pri jeho osádzaní do pripravenej jamy, 

prípadne žeriav alebo manipulačnú techniku (napr. Manitou). Náklady spojené s osadením bazéna hradí 

objednávateľ. 



Návod na osadenie bazéna a zastrešenia 
 

www.BazenoveSialenstvo.sk, info@bazenovesialenstvo.sk, 0948 964 272 

• Počas osádzania bazénového telesa je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa medzi dno bazéna a XPS podklad 

nedostali kamienky alebo iné nečistoty. V prípade ich výskytu je nutné ich okamžite odstrániť, inak hrozí 

poškodenie bazénového telesa. 

• Po osadení bazéna dodávateľ zabezpečí napojenie hadíc, trysiek a skimmera na filtračný systém, a to v 

plastovej šachte, technickom domčeku alebo inom určenom mieste. 

 

Upozornenie: 

Zasypávanie bazéna a napúšťanie vody je možné vykonať najskôr po 24 hodinách od zapojenia všetkých 

komponentov. 

Pri viacdňovej montáži je možné zasypávať bazén až po: 

• kompletnom prepojení bazénových komponentov so šachtou, 

• alebo po vyvedení potrubí do priestoru filtrácie, 

• prípadne po úplnom dokončení montáže. 

Presný postup je vždy potrebné konzultovať s montážnymi technikmi na mieste realizácie. 

 

1.7. Vystuženie stien bazéna 
 

 
 

• Pred napustením vody je potrebné odstrániť ochranné (krycie) fólie zo stien aj dna bazéna. 

• Hornú časť bazénového telesa je nutné vystužiť dreveným roštom, ktorý zabezpečí stabilitu a udrží steny 

bazéna v dokonale rovnej polohe počas betonáže. 

Ak steny nebudú pred betonážou presne vyrovnané, nebude ich možné dodatočne upraviť, čo môže 

negatívne ovplyvniť výsledný vzhľad aj funkčnosť bazéna (viď obrázok nižšie). 

• Odporúčame použiť: 

o laty s minimálnym rozmerom 5 × 5 cm, 

o dosky s minimálnym rozmerom 10 × 2 cm. 

 

Laty je potrebné umiestniť z vnútornej aj vonkajšej strany bazénového telesa a dosky ukladať kolmo na laty, 

pričom prechádzajú z jednej strany bazéna na druhú. 
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1.8. Osadenie izolácie a roxorov na steny bazéna 
• Medzi rebrá bazénového telesa je potrebné vložiť XPS izoláciu s hrúbkou 2 cm, a to až po horný vodorovný 

okraj bazéna. όtƭŀǘƝ ǇǊŜ ǇƭŀǎǘƻǾŞ ōŀȊŞƴȅΦύ 

• Po celom obvode bazéna je nutné v dvoch radoch prestrčiť výstuž (roxor Ø 6 mm) cez rebrá, čím sa 

zabezpečí dodatočné spevnenie konštrukcie. όtƭŀǘƝ ǇǊŜ ǇƭŀǎǘƻǾŞ ōŀȊŞƴȅΦύ 

 

Poznámka: Ak je zateplenie bazéna súčasťou objednávky tak tento krok vykonáva dodávateľ, inak si to robí 

objednávateľ alebo stavebná firma objednávateľa. όtƭŀǘƝ ǇǊŜ ǇƭŀǎǘƻǾŞ ōŀȊŞƴȅΦύ 

 

1.9. Zasypávanie bazéna 
 

• Najskôr napustite do bazéna 15 – 20 cm vody, ktorá pomáha 

stabilizovať bazénové teleso počas zásypu. 

• Následne začnite s obsypávaním priestoru medzi zeminou a 

bazénom polosuchým (mierne vlhkejším) betónom triedy C20/25. 

Betonáž neodporúčame vykonávať pri teplotách pod 10 °C a nad 30 

°C, keďže teplotná rozťažnosť materiálov môže spôsobiť deformácie. 

• Zasypávajte postupne a opatrne, aby nedošlo k deformácii 

stien bazéna. Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa betón nedostal 

medzi XPS izoláciu a stenu bazéna, pretože kamienky môžu časom 

vytvárať tlak, čo vedie k vzniku vydutín, bielych miest a možnému 

poškodeniu bazéna. 

• Počas zásypu musí byť hladina vody vždy minimálne o 10 cm 

vyššie ako aktuálna úroveň betónu. Zásyp sa vykonáva až po horný 

vodorovný okraj bazéna. 

• Priebežne kontrolujte rovinatosť stien bazéna a v prípade 

potreby ich upravujte. 

• Odporúčaný postup zásypu: 

1. deň: maximálne 50 cm 

2. deň: ďalších 50 cm 

3. deň: dokončenie zásypu 

 

• Pri bazénoch s hĺbkou do 1,2 m je možné zásyp realizovať aj 

počas 2 dní.  

 

• Pri laminátových a keramických bazénoch je nevyhnutné podbetónovať schody mokrým betónom bez 

vzduchových medzier. Pred betonážou skontrolujte vodováhou rovinatosť bazéna a v prípade potreby 

schody podoprite. Na presné vyrovnanie je možné použiť špeciálne stojky. 

• Finálna úroveň zásypu by mala byť 10 – 15 cm pod budúcou stavebnou nulou, aby bol dostatočný priestor 

na realizáciu finálnej vrstvy (dlažba, obklad a pod.). 

• Skimmer a udržiavač vodnej hladiny je potrebné taktiež podbetónovať. 

Pred udržiavač vodnej hladiny odporúčame osadiť uzatvárací ventil pre jednoduchšiu údržbu. 

 

UPOZORNENIE: Zásyp NESMIE byť vykonaný počas jedného dňa! 

 

1.10. Zasypávanie šachty 
• Vykonáva sa identicky ako pri bazéne, na steny odporúčame uložiť 2cm XPS/styrodur. Pred zasypávaním 

šachty je nevyhnutné vystuženie stropu šachty (platí pre veľkú šachtu) a vystuženie stien bazéna aby sa 

predišlo deformáciám a poškodeniu.  

 

1.11. Betónová platňa pod plastový domček 
• Pod budúci plastový domček vybetónovať platňu hrúbky 10cm z betónu C20/25 s Kari sieťovinou priemer 

6mm oká 15x15cm 
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1.12. Betónový platňa pod tepelné čerpadlo 
 

• Pre osadenie tepelného čerpadla je potrebné vyhotoviť betónovú základovú 

platňu s hrúbkou 10 cm z betónu triedy C20/25, vystuženú Kari sieťovinou Ø 6 

mm (oko 15 × 15 cm).  

• Pripojovacie hadice k tepelnému čerpadlu sú pri pohľade spredu umiestnené 

v pravej zadnej časti zariadenia. 

 

K tomuto miestu je potrebné pripraviť výkop (ryhu) o rozmeroch cca 0,3 × 0,5m, 

určený na uloženie potrubia vedúceho zo šachty alebo technického domčeka. 

 

 

 

 

 

 

1.13. Betónový veniec okolo bazénu pre uloženie bazénového lemu 
 

• Po obvode horného okraja bazéna je potrebné vyhotoviť železobetónový veniec z betónu triedy C20/25. 

Šírka venca sa prispôsobuje šírke plánovaného bazénového lemu. 

Veniec je nutné vystužiť Kari sieťovinou Ø 6 mm (oko 15 × 15 cm) alebo oceľovými prútmi (roxormi). 

• Bazénový lem sa osádza až po úplnom vyzretí betónu, t. j. po cca 28 dňoch. 

Pred lepením je potrebné povrch venca napenetrovať a následne použiť flexibilné (flexi) lepidlo. 

• Podrobný technologický postup osadenia lemu je súčasťou dodávky bazénového lemu. 

 

         
 

UPOZORNENIE: V priebehu prác dbajte na čistotu a zabráňte poškodeniu stien bazéna a iných komponentov a dodržujte 

bezpečnosť pri práci.  

 

2. Návod na osadenie plastového bazéna RELAX 
 

Bazén RELAX s ležadlovou časťou sa zasypáva rovnakým spôsobom ako predchádzajúce bazény (odsek 1.), s 

výnimkou oblasti pod ležadlovou časťou. 

• Betónová platňa pod ležadlovou časťou je v rovnakej výške ako pod kúpacou časťou. 

• Izoláciu XPS nie je potrebné osádzať na zvislú stenu medzi ležadlovou a kúpacou časťou. 

• Pod vodorovnú ležadlovú časť sa XPS izolácia neukladá. 

 

Počas zasypávania je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa betónová zmes dostala až k zvislej stene bazéna pod 

ležadlovou časťou. 

• Zásyp sa vykonáva: 

o 3-krát pri bazéne výšky 1,5 m 

o 2-krát pri bazéne výšky 1,2 m 

όǾƛř ǾȇƪǊŜǎύ 

• Prvé dve vrstvy (alebo jedna vrstva) sa realizujú z polosuchého betónu. 

• Poslednú vrstvu, ktorá sa nachádza priamo pod ležadlovou časťou, je potrebné opatrne zatlačiť až k 

zvislej stene bazéna. 
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Je nevyhnutné zabezpečiť, aby počas betonáže: 

• nevznikla vzduchová kapsa, 

• ani vydutá časť pod ležadlovou plochou. 

 

UPOZORNENIE: 

• Kým nie je ležadlová časť riadne podbetónovaná, nesmie sa voda dostať na ležadlovú plochu. 

• Vodu je možné pustiť na ležadlovú časť až po úplnom podbetónovaní celej plochy. 

• Pred betonážou odporúčame ležadlovú časť podoprieť a bazén vyrovnať. 

 

 

               
 

            
   

      

Počas realizácie prác je potrebné dbať na čistotu pracovného priestoru, 

zabrániť poškodeniu stien bazéna a ostatných komponentov a zároveň 

dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. Betonáž pod ležadlovou časťou 

nie je možné vykonávať jednokrokovo, t. j. nie je prípustné zasypať celý 

bazén naraz v priebehu jedného dňa. 
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3. Návod na osadenie plastového bazéna INFINITY 
 
Bazén INFINITY si vyžaduje mierne odlišný postup zasypávania betónom oproti štandardným bazénom. 

• V zadnej časti bazéna, kde vzniká nekonečný (infinity) okraj, je potrebné steny betónovať polosuchým 

betónom až po úroveň existujúceho terénu. 

• Nad úrovňou existujúceho terénu je potrebné po bočnej a prípadne aj zadnej strane použiť štandardný 

mokrý betón a pri betonáži využiť debnenie. 

Hrúbka betónu musí byť minimálne 20 cm. 

• Prelivový žľab je nutné podbetónovať. 

• Spôsob betonáže je ovplyvnený sklonom pozemku, preto ho nie je možné presne všeobecne definovať a je 

potrebné ho prispôsobiť konkrétnym podmienkam na mieste. 

• Vyrovnávaciu nádrž je potrebné zasypať, pričom betónovanie okolo nádrže nie je nutné. 

 
Upozornenie: Počas realizácie prác je potrebné dbať na čistotu, zabrániť poškodeniu bazénového telesa a 

ostatných komponentov a zároveň dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. 

 

4. Návod na osadenie plastového bazéna PRELIV 
 

Bazén PRELIV si vyžaduje mimoriadne presnú a dokonale rovnú betónovú platňu. Maximálna prípustná odchýlka 

kdekoľvek na platni je do 5 mm. V prípade väčšej nerovnosti hrozí, že sa voda nebude rovnomerne prelievať cez 

okraje bazéna, keďže bazénové teleso túto nerovnosť „skopíruje“. 

 

• Prelivový žľab je potrebné kompletne podbetónovať suchým betónom. 

• Vyrovnávaciu nádrž a technologickú šachtu je potrebné zasypávať polosuchým betónom rovnakým 

spôsobom ako samotný bazén. 

• Počas betonáže odporúčame priebežne napúšťať vodu aj do vyrovnávacej nádrže, a to maximálne do 2/3 

jej objemu. 

 

Upozornenie: Počas realizácie prác je potrebné dbať na čistotu pracovného prostredia, zabrániť poškodeniu 

bazénového telesa a ostatných komponentov a zároveň dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci. 

 

5. Prípojky a doplnky k bazénu 
 

5.1. Elektrická prípojka a internet/Wifi 
 

Poznámka: Elektrickú prípojku zabezpečuje objednávateľ. Dodávateľ vykonáva iba zapojenie prívodného kábla do 

rozvodnej skrine. 

• Do priestoru čerpadla s filtráciou zabezpečí objednávateľ prívodný kábel CYKY 3 × 2,5 mm² (trojžilový) s 

istením 20 A. 

• V prípade, že je súčasťou objednávky protiprúd, je potrebné zabezpečiť prívodný kábel CYKY 5 × 2,5 mm² 

(päťžilový) s istením 25 A. 

• Kábel od svetla alebo od tepelného čerpadla k filtrácii dodáva dodávateľ. 

• V čase spustenia filtrácie musí byť v priestore, kde sa nachádza čerpadlo a rozvodná skriňa, dostupný WiFi 

signál s pripojením na internet. 

 

Upozornenie: V prípade, že nie je súčasťou dodávky rozvodná skriňa, zabezpečuje si objednávateľ elektroinštaláciu na 

vlastné náklady a zodpovednosť. 

Pri realizácii elektroinštalácie je potrebné dodržať všetky platné predpisy a normy. Zapojenie môže vykonať iba 

kvalifikovaný pracovník a po jeho dokončení je nutné vykonať revíziu. 

V prípade potreby je možné kontaktovať zástupcov spoločnosti Zykon s.r.o. 
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5.2. Kanalizačná prípojka - Odtok / Odpad 
 

Poznámka: Kanalizačnú prípojku zabezpečuje objednávateľ. Dodávateľ zabezpečuje iba ukončenie na strane filtrácie, 

samotné prepojenie realizuje objednávateľ. 

 

• Do priestoru čerpadla s filtráciou odporúčame zabezpečiť: 

o odpadovú rúru Ø 50 mm, alebo 

o HDPE vodárenskú rúru Ø 32 mm (iba výnimočne), 

ktorá bude zaústená do trativodu, kanalizácie alebo vsakovacej jamy. 

 

• Dodávateľ zabezpečuje iba ukončenie odtoku zo šachty, a to: 

o rúrou Ø 50 mm, alebo 

o vonkajším závitom Ø 32 mm (iba výnimočne). 

 

• Samotné napojenie na odpad (odtok) vykonáva objednávateľ (zákazník). 

• Pre správne fungovanie automatického systému čistenia filtrácie je napojenie odpadu nevyhnutné. 

• Pri prelivových bazénoch je nevyhnutné zabezpečiť aj napojenie vyrovnávacej nádrže na odpad. 

 

 

 

5.3. Vodovodná prípojka  
 

Poznámka: Vodovodnú prípojku zabezpečuje objednávateľ. Dodávateľ zabezpečuje iba ukončenie na strane bazéna, 

samotné prepojenie realizuje objednávateľ. 

 

Do bazéna odporúčame používať výhradne kvalitnú pitnú vodu. Studňovú vodu odporúčame pred aplikovaním do 

bazéna analyzovať aby spĺňala kritéria pitnej vody a technickým požiadavkám technológie ako solinátor, rebrík 

a podobne. 

 

• Napúšťacia tryska je ukončená vonkajším závitom Ø 32 mm, na ktorý je potrebné napojiť prívod vody. 

Prívod vody musí byť oddelený dvoma ventilmi. 

Prepojenie vykonáva odberateľ. 

• Automatický udržiavač vodnej hladiny je ukončený vnútorným závitom ½" alebo ¾". 

Pred udržiavač odporúčame osadiť uzatvárací ventil pre možnosť odstavenia okruhu a zazimovania. 

Prepojenie vykonáva odberateľ. 

 

5.4.  Prívod vody do solárnej sprchy  
 

Solárna sprcha sa pripája na zadnej strane pomocou ½" rýchlospojky. Samotné zapojenie solárnej sprchy 

zabezpečuje objednávateľ. 

 

5.5.  Prívod vody do vyrovnávacej nádrže  
 

Pre bazény PRELIV a INFINITY je potrebné do priestoru vyrovnávacej nádrže priviesť pitnú vodu a zabezpečiť jej 

trvalú dostupnosť na dopúšťanie bazéna. Samotné prepojenie zabezpečuje objednávateľ. 

 

 

6. Umiestnenie filtrácie  
Bazénová technológia, ako je piesková filtrácia, solinátor, dávkovač, čerpadlo pre wellness alebo protiprúd, je 

štandardne umiestnená v plastovej šachte (ak bola súčasťou objednávky). Táto šachta sa ako celok ukladá do 

predpripravenej stavebnej jamy, ktorá je popísaná v bode 1 tohto dokumentu. 
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Alternatívne umiestnenie nad zemou 

 

V prípade, že bude bazénová technológia umiestnená nad úrovňou terénu (napr. v garáži, záhradnom domčeku a pod.), 

je potrebné zabezpečiť: 

• Podlahovú plochu minimálne 1,5 m² (ideálne cca 2 m², napr. 2 × 1 m alebo 1,5 × 1 m). 

• Pevnú stenu určenú na upevnenie komponentov, ako sú rozvodná skriňa, riadiaca jednotka, UV lampa a pod. 

Stena musí mať minimálnu výšku 1,5 m a musí byť dostupná po celej šírke vyhradenej plochy pre filtráciu. 

• Medzi bazénom a technológiou je potrebné pripraviť výkop (ryhu) o rozmeroch cca 30 cm (šírka) × 60 cm 

(hĺbka), pričom trasa má byť čo najkratšia. 

• V priestore technológie musí byť dostupný WiFi signál s pripojením na internet. 

 

7. Zastrešenie bazénu 
  

7.1. Betónové pásy pod koľajnice zastrešenia 
 

• Zastrešenie sa kotví do betónového podkladu pod koľajnicami, preto je potrebné pod trasou koľajníc (pod 

dlažbou a pod.) vyhotoviť betónový pás z betónu triedy C20/25. Šírka pásu musí zodpovedať šírke koľajnice 

uvedenej v cenovej ponuke. Podklad je potrebné vystužiť KARI sieťovinou Ø 6 mm (oko 15 × 15 cm). 

• Zastrešenie je možné namontovať aj na nespevnený povrch, avšak v takom prípade preberá objednávateľ 

plnú zodpovednosť za zastrešenie a vzťahuje sa naň bez záruky. 

• Maximálna prípustná odchýlka rovinnosti dlažby pre montáž koľajníc je 2 – 3 mm. 

 

 

8. Bazén v zime 
 

Podrobný popis ako správne zazimovať bazén nájdete na www.BazenoveSialenstvo.sk/info/zazimovanie 

 

 

 


